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Manual for WinneX 3

Be sure to unplug the AC power supply before adding

or removing expansion cards or other system peripher-

als, especially the SDRAM memory, otherwise your

mainboard or the system memory might be seriously

damaged.

The AC power status (ON/OFF) of the system is indicated by

the red LED under the two DIMM sockets. If the LED is on,

adding or removing devices like SDRAM memory is prohib-

ited.

Caution
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SpeedEasy Quick Setup

Procedures :

1.  Correctly insert the Intel® Pentium® III/Pentium® II/Celeron™  Slot 1 processor.

2.  Plug in other configurations and restore the system.

3.  Switch on power to the system and press the <Del> key to enter BIOS Setup.

4.  Enter “ CPU SpeedEasy Setup”  menu to set up the CPU speed.

 Note: If you do not set the CPU speed, your system will run at  the default

setting (266MHz for processor with 133MHz host bus speed,

200MHz
   
for processor with 100MHz host bus speed, 133MHz for

processor with 66MHz host bus speed, for bus ratio locked proces-

sor, run its real speed.)

5.  Save and exit BIOS  Setup, your system will now boot successfully.

S.1

WinneX 3
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CPU SpeedEasy Setup Menu

Seec  < PU Sp ed as  S tu > te  f om th  m in me u nd en er th  s b- en :

Figure - 1 CPU SpeedEasy Setup Menu

BIOS provides you with a set of basic values for your processor selection instead of the

jumper settings. The processor speed can be manually selected on the “ CPU SpeedEasy

SETUP”  menu  screen.

  Warning:

  Do not set CPU frequency higher than its working frequency. If you do, we will  not  be

  responsible for any damages caused.

S.2

SpeedEasy Type Introduction
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Schnell-Installation durch SpeedEasy

Vorgehensweise der Installation:

1. Legen sie die Intel® Pentium® III/Pentium® II/Celeron™  im Slot 1 mit Hilfe der mitgelieferten

    halterung.

                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Vervollständigen Sie das System mit den weiteren erforderlichen

    Coputerkomponenten

3.  Drücken  Sie die Taste < Entf > und schalten Sie das System an  um das

     BIOS-setup zu gelangen.

4. Steigen Sie in das Menü “ CPU SpeedEasy Setup”  ein, um die

    Geschwindigkeit einzustellen.

ACHTUNG:Falls Sie die Taktfrequenz der CPU nicht setzen, arbeitet Ihr Sys-

tem mit den Standardwerten für die CPU. (266MHz für den CPU mit

133MHz Host Bus Speed, 200MHz für den CPU mit 100MHz Host

Bus Speed,  133MHz für den CPU mit 66MHz Host Bus Speed).

5. Speichern Sie die Einstellungen und verlassen Sie das BIOS, um die auvor

    eingestellte Taktfrequenz zu aktivieren.

S.3
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CPU SpeedEasy Installationsmenü

Wählen Sie < CPU SpeedEasy Setup> aus dem Hauptmenü und öffnen Sie das

untergeordnete Menü

         warnung:

Bitte Setzen Sie die Taktfrequenz dor CPU nicht höber als die  tatsâchliche

freigegebene Taktfrequenz, ansonsten Kann QDI für rechtliche  Anspruche nicht

herangezogen werden.

Abb. 1 CPU SpeedEasy Setup menü

Das BIOS stellt lhnen eine Reihe von Grundeinstellungen für lhren CPU zur  Verfügung,

anstelle von “ jumper setting” . Sie können manuell die Geschwindigkeit des CPU innerhalb

des“ CPU SpeedEasy SETUP”  einstellen

S.4

SpeedEasy Einführung
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SpeedEasy Instalación rápida

Procedimiento:

1. Introduzca correctamente el Intel® Pentium® III/Pentium® II/CeleronTM Slot 1.

2. Finalize el proceso de ensamblaje de su equipo.

3. Presione la tecla <Supr> y encienda el sistema, para entrar en BIOS.

4. Entre  al menu “ CPU SpeedEasy Setup”  para establecer la velocidad de su CPU.

Nota: Si no establece la velocidad del CPU, su sistema funcionará a   la

velocidad minima por defecto (266MHz para CPU con velocidad

de bus de 133MHz, 200MHz para CPU con velocidad de bus de 100MHz,

133MHz para CPU con velocidad de bus de 66MHz )

5. Salve y salga de BIOS, luego su sistema arrancará a la velocidad por Ud.

    seleccionada.

S.5
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Menu del CPU SpeedEasy

Seleccione el item <CPU SpeedEasy Setup> desde el menu principal, y entre en el submenu:

Figura-1 Menu del CPU SpeedEasy Setup

BIOS le proporcionará unos valores básicos para la elección de su CPU, en vez de tener

que configurar jumpers. Ud. puede seleccionar manulmente la velocidad de CPU  en el

menu “ CPU SpeedEasy Setup” .

Aviso

No es recommendable selecclonar una frecuencia de trabajo superçor a la cual esta

dise¤ada su CPU. De otra manera, no seremos responsables de los da¤os que esto

pudiera ocasionar.

S.6

Introducción de Instalación SpeedEasy
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WinneX 3

Installation de la carte mère WinneX 3

1. Assurez-vous que votre ensemble est complet: carte mère, câbles IDE et

FLOPPY, notice d’utilisation et CD-ROM d’installation.

2. Vérifiez que l’alimentation est débranchée et reliez-vous à la terre par une

courroie à votre poignet. A défaut, maintenez le contact de vos deux mains

avec un objet lui-même relié à la terre, ou une partie en métal de votre système.

3. Fixez la carte mère dans le boî tier grâce aux vis fournies avec celui-ci.

4. Si votre carte mère est munie de cavaliers, placez les en fonction des options

que vous souhaitez utiliser: réglage de la fréquence du processeur si votre

carte n’est pas SpeedEasy, fonction allumage par saisie du mot de passe…(voir

le manuel, rubrique «configuration des cavaliers» pages 13 à 16)

5. Insérez le processeur dans son logement avec son ventilateur que vous

brancherez au connecteur «CPUFAN».

6. Insérez la/les barrette(s) mémoire dans les slots DIMM.

7. Installez vos éventuelles cartes PCI et AMR dans les slots prévus à cet effet

(voir page centrale du manuel).

8. Branchez vos périphériques IDE et FLOPPY sur les connecteurs prévus à cet

effet grâce aux nappes fournies avec la carte. Vérifiez que le sens de branchement

est correct (liseré rouge du câble sur la broche 1 du connecteur).

9. Reliez les câbles du boî tier aux connecteurs prévus à cet effet (Connecteur

d’alimentation, LED de marche/arrêt, disque dur, haut-parleur…voir manuel

pages 9 à 12). Refermez le boî tier.

10. Branchez les périphériques externes sur les sorties du fond de panier: clavier,

souris PS/2, périphériques USB, moniteur, imprimante…(voir manuel pages 7-8)

11. Lorsque tous les éléments du système sont installés physiquement,  rebranchez

l’unité centrale.
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Installation du système.

1. Démarrez votre système en pressant le bouton «POWER».

2. Pressez la touche «Suppr» pour entrer dans le setup du BIOS.

3. Dans le menu «SpeedEasy CPU Setup», réglez la vitesse de votre processeur

(ATTENTION: il est recommandé de ne pas sélectionner une fréquence

supérieure à celle de votre processeur, nous déclinons toute responsabilité

pour les dommages qui en résulteraient)

4. Effectuez les autres réglages du BIOS selon votre configuration (nous vous

conseillons fortement de maintenir les réglages par défaut afin d’éviter

toute manipulation hasardeuse pouvant résulter en un dysfonctionnement).

Pour plus d’informations sur les fonctions du BIOS, vous pouvez consulter

la version française du manuel sur le CD-ROM.

5. Pressez la touche F10 ou choisissez «Save and exit» pour enregistrer vos

paramètres et relancer la machine.

6. Installez votre système d’exploitation

7. Après installation, assurez-vous qu’il ne subsiste aucun conflit ou

périphérique inconnu dans votre système.

8. Installation des pilotes:

A. - Installation des fichier INF pour le chipset Intel® 810

Les fichiers INF pour le chipset Intel® 810 contiennent des fichiers

d’installation de périphériques Windows (*.INF) qui indiquent au système

d’exploitation comment configurer les composants du chipset pour un

fonctionnement normal. Sous Windows 95/98, lancez

\ChipDrv\Intel\Whitney\inf\Setup.exe pour l’installation. Référez-vous au

fichier README.TXT dans le répertoire \ChipDrv\Intel\Whitney\inf\ pour

plus d’informations.

B. - Installation des fichiers utilitaires INF pour le chipset Intel® 810

§ Sous Windows 95/98, lancez \ChipDrv\Intel\Whitney\inf

utility\Setup.exe pour l’installation. Référez-vous au fichier

README.TXT dans le répertoire \ChipDrv\Intel\Whitney\inf utility\

pour plus d’informations.

Installation du WinneX 3 système
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C. - Installation des pilotes VGA

§ Sous Windows 95/98 version française, le pilote VGA doit être installé

manuellement depuis les «Propriétés d’affichage» de Windows.

Indiquez le répertoire

\ChipDrv\Intel\Whitney\Display\win9x\Graphics\Win9x .

Référez-vous au fichier README.TXT dans le répertoire

\ChipDrv\Intel\Whitney\Display\win9x pour plus d’informations.

§ Sous Windows NT 4.0, lancez

\ChipDrv\Intel\Whitney\Display\NT40\Graphics\Setup.exe pour

l’installation.

Référez-vous au fichier README.TXT dans le répertoire

\ChipDrv\Intel\Whitney\Display\NT40\ pour plus d’informations.

§ Sous Windows 2000, le pilote VGA doit être installé manuellement. Référez-

vous au fichier README.TXT dans le répertoire

\ChipDrv\Intel\Whitney\Display\win2k pour le guide d’installation.

D. - Installation des pilotes son

§ Sous Windows 95, lancez \DevDrv\Codec\ad1881\95\driver\Setup.exe

pour l’installation. pour les fonctions WaveSynth MIDI sous Windows

95, ich.inf est inclus dans le répertoire

\DevDrv\Codec\ad1881\95\95synth (placez vous sur ce fichier, cliquez

avec le bouton droit de la souris et choisissez Installer).

§ Sous Windows 98, lancez \DevDrv\Codec\ad1881\98\Setup.exe.

§ Sous Windows NT 4.0, lancez

\DevDrv\Codec\ad1881\nt40\driver\Setup.exe pour l’installation. Pour

les fonctions WaveSynth MIDI sous Windows NT 4.0, référez-vous au

fichier README.TXT dans le répertoire

\DevDrv\Codec\ad1881\nt40\MIDI .

N’oubliez pas de redémarrer votre système pour que les changements

soient pris en compte.

S.9
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Le menu SpeedEasy

I. Insérez le processeur correctement.

II. Connectez les autres éléments du système (voir Installation).

III. Au démarrage du système, pressez la touche <Suppr> pour entrer

dans le Bios

IV. Entrez dans le menu «CPU SpeedEasy setup»

Note: si vous ne déterminez pas la vitesse de votre unité centrale, votre système

fonctionnera par défaut ( 266MHz pour les CPU avec une fréquence de

Bus de 133MHz et 200MHz pour les CPU à 100MHz et 133MHz pour

les CPU à 66MHz).

V. Sauvegardez et quittez le Bios.

   CMOS Setup Utility – Copyright© 1984-1999 Award Software

                                  SpeedEasy CPU Setup

CPU Model             : Intel® Celeron™                   Item Help

CPU Speed              : 433 Mhz (66x6.5)

X  Multiplier            X2 Menu Level >

X  Bus Clock            66MHz

Spread Spectrum      Disabled

Le menu SpeedEasy vous fournit un ensemble de valeurs. Vous pouvez

sélectionner manuellement la vitesse de CPU dans ce menu soit en mode

«SpeedEasy» soit en mode «Jumper Emulation» (voir manuel).

ATTENTION:  Ne pas sélectionner une fréquence de fonctionnement du CPU

supérieure à celle indiquée par le constructeur. Nous déclinons toute responsabilité

pour tout dégât qui en résulterait.

S.10
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SETUP DELLA SCHEDA SPEEDEASY

Procedura di installazione:

1. Inserite il microprocessore Intel® Pentium® III/Pentium® II/Celeron™  Slot 1 come da

    istruzioni.

2. Modificate la configurazione del computer e ripristinate il sistema.

3. Premete il tasto <Del> e accendete il computer per entrare nel setup BIOS.

4. Entrate nel menu “ CPU SpeedEasy Setup”  per regolare la velocit… del

    microprocessore. 1

Nota: se non regolate la velocità del microprocessore, il sistema funzionerà

con le regolazioni standard (Microprocessore da 266MHz con velocità di

“host bus” da 133MHz e microprocessore da 200MHz con velocità di “host

bus” da 100MHz e microprocessore da 133MHz con velocità di “host bus” da

66MHz).

5. Salvate e uscite dal Setup BIOS, e fate ripartire il computer.

   *CPU= microprocessore

S.11
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Menu del Setup del Microprocessore SpeedEasy

Selezionare <CPU SpeedEasy Setup> dal menu principale ed entrare nel seguente sottomenu:

Figure -1 Menu del Setup del Microprocessore SpeedEasy

I1 sistema BIOS Vi forniràuna serie di valori base per la selezione del microprocessore  al

posto della regolazione jumper (dell’ accoppiamento). Potete selezionare manualmente la

velocità del microprocessore  sulla schermata “ CPU SpeedEasy SETUP” .

   Avvertenza:

non dovete regolare la frequenza del microprocessore pió  alta di quella predisposa,

altrimenti  la casa produttrice non si  farà carico di eventuali danni al micorprocessore.

S.12

Spiegazioni tecniche sul microprocesore SpeedEasy


